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REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL DER NEUESTEN GENERATION

ROST
UMWANDLER

>>> WandelT ROST in eine beSTändige ObeRfläche UM  
Einfach • ErgiEbig • EffEktiv • 1 LitEr rEicht für ca. 50 m2 

ARTIKELNUMMERN  
250 ml: 700200  |  500 ml: 700201  |  1000 ml: 700191 
 
PRodUKTbEschREIbUNg
STEFES ROSTUMWANDLER ist eine speziell formulierte Acrylemulsion und ein Additiv, um Rost in eine schwarze Acryl-
Kunststoff-Schutzschicht umzuwandeln. Tatsächlich wandelt sich der Rost auf der Oberfläche zu einem integralen 
Bestandteil der neugeschaffenen, rosthemmenden Oberfläche um. Diese Veränderungen erfolgen bereits in einem 
Zeitraum von ca. 15 bis 20 Minuten.
 
EMPfohLENE ANwENdUNg
Für den Einsatz auf allen verrosteten Eisen- und Stahlober-
flächen. Nicht für verzinkte Metalle empfohlen, wenn diese 
alt und verrostet sind.
 
VoRbEREITUNg dER obERfLächE
Die rostige Oberfläche muss trocken und frei von Rückständen, Öl, Fett oder Wachs sein. Entfernen Sie lose Partikel. Es 
ist nicht notwendig, den verbleibenden Rost zu sanden.
 
ANwENdUNg
Inhalt vor Gebrauch schütteln. WICHTIG: Um Verunreinigungen zu vermeiden, nicht aus dem Behälter heraus arbei-
ten. Gießen Sie die benötigte Menge in einen separaten Kunststoff- oder Glasbehälter. Nichtverbrauchte Menge nicht 
wieder der Originalverpackung zuführen.
 
Tragen Sie eine großzügige erste Schicht auf den verrosteten Grund – mit einem Pinsel, einer Rolle oder einer Airless-
Spritze – auf. Nicht verdünnen. Trocknen lassen (15 bis 20 Minuten) und eine zweite Schicht auftragen. Nicht auf einer 
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heißen Oberfläche oder bei Temperaturen unter 10  °C anwenden. Wenn eine Deckschicht gewünscht wird, für  
24 Stunden trocknen lassen und mit einem ölbasierten Emaille- oder wasserlöslichen Lack, der für metallische Oberflächen 
geeignet ist, streichen. 
 
ANwENdUNgsbEREIch
Hängt von der verrosteten und zu behandelnden Fläche ab. Ausreichend für ca. 50 m2/Liter.
 
TRocKNUNgszEIT
15 – 20 Minuten bei 20  °C und 70 % Luftfeuchtigkeit. Neuanstrich kann nach 24 Stunden erfolgen.
 
REINIgUNg
Seife und warmes Wasser
 
VoRsIchTsMAssNAhMEN
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht einnehmen. Falls eingenommen, einen Arzt konsultieren.  
Beim Spritzen sollte eine Schutzmaske getragen werden, um ein Einatmen zu vermeiden. Reizt die Augen! Im Falle  
von Augenkontakt die Augen mit Wasser 15 Minuten lang spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen. 
 
ALLgEMEINE hINwEIsE  
Alle Produktinformationen sind sorgfältig recherchiert und auf dem neuesten Stand, können jedoch nur unverbind- 
lich informieren.

Auftragen, einwirken lassen – 
fertig! Kann problemlos  
weiterbehandelt werden. 

UNsER VoRhER-NAchhER-EffEKT 
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